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neodisher® Z 

 

Lietošanas joma: 

• Sārmainu atlieku neitralizēšana, veicot 

ķirurģisko instrumentu, anestēzijas 

piederumu, konteineru, operāciju apavu un 

zīdaiņu pudelīšu, kā arī citu medicīnas 

tehnoloģiju piederumu mehānisku apstrādi  

• Neitralizēšana vai priekšmazgāšana skābā 

vidē, veicot laboratoriju stikla trauku 

mehānisku mazgāšanu rūpnieciskajās, 

ūdens un medicīnas tehnoloģiju laboratorijās  

 

Iedarbība: 

• Neitralizē sārmainas atliekas, kas rodas 

mehāniskās apstrādes pamatmazgāšanas 

posmā 

• Priekšmazgāšanas posmā nevainojami 

notīra skābā vidē šķīstošas atliekas 

• Ļoti laba saderība ar visiem materiāliem, 

tāpēc piemērots anestēzijas piederumiem, 

ķirurģiskajiem instrumentiem un citiem 

jutīgiem materiāliem 

• Nav piemērots anodēta alumīnija, kā arī 

hromētu un niķelētu priekšmetu un daļu 

priekšmazgāšanai skābā vidē  

 

Specifiskās īpašības: 

• Uz organisko skābju bāzes 

• Nesatur fosfātus, fosforskābi, slāpekli 

saturošus savienojumus un virsmaktīvas 

vielas, tāpēc nelabvēlīgi neietekmē 

analītiskās izmeklēšanas metodes  

• Koncentrātā satur mazāk nekā 10 ppm P2O5 

 

Lietošana un dozēšana: 

Līdzeklis neodisher Z paredzēts izmantošanai 

mazgāšanas un dezinfekcijas ierīcēs 

neitralizēšanai un/vai priekšmazgāšanai skābā 

vidē. Dozēšana atkarīga cita starpā no 

pielietojuma. 

 

Lietojot neodisher Z, ieteicams ievērot šādus 

parametrus: 

 

neitralizēšanai  1–2 ml/l 

priekšmazgāšanai/mazgāšanai 
skābā vidē 

2–5 ml/l, 
40–60 °C 

 

Dozēšanai jāizmanto piemērotas dozēšanas 

ierīces. 

 

Lai nepieļautu ūdens traipu veidošanos, pēdējā 

skalošanas posmā ieteicams izmantot 

demineralizētu ūdeni. Tādējādi vienlaikus tiks 

aizsargāts anodēta alumīnijs. 

 

Izmantojot neodisher Z priekšmazgāšanai, jāņem 

vērā mazgājamo priekšmetu, mazgāšanas un 

dezinfekcijas ierīces un notekcauruļu noturība 

pret skābes iedarbību. Eternīta un čuguna 

caurules nav piemērotas, pirms notecināšanas 

šķīdums ir jāneitralizē. 

 

Vispārīgi norādījumi par lietošanu: 

• Paredzēts tikai profesionālai lietošanai. 

• Nejaukt kopā ar citiem mazgāšanas 

līdzekļiem.  

• Līdzekļa neodisher Z šķīdums ir pilnībā 

jānoskalo ar ūdeni (vēlams demineralizētu). 

• Pirms mazgāšanas līdzekļa nomaiņas 

dozēšanas sistēma un iesūkšanas šļūtenes 

jāizskalo ar ūdeni. 

• Apstrāde jāveic atbilstoši medicīnisko ierīču 

tiesību aktiem un piemērojamiem 

noteikumiem, izmantojot piemērotas 

validētas procedūras. 



 

 

 

 

 

 

 

Šajā instrukcijā sniegtā informācija ir sagatavota, pamatojoties uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi. Tomēr lietotājam pašam ir jāveic savas pārbaudes un izmēģinājumi.  

No šīs informācijas nevar atvasināt juridiski saistošas garantijas attiecībā uz konkrētām īpašībām. 
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• Ievērojiet medicīniskās ierīces ražotāja 

ieteikumus attiecībā uz apstrādi saskaņā ar 

standarta DIN EN ISO 17664 prasībām, kā 

arī laboratorijas stikla trauku ražotāja 

ieteikumus.  

• Jāievēro mazgāšanas un dezinfekcijas 

ierīces ražotāja lietošanas instrukcijas. 

 

Tehniskie dati:  

pH līmenis 3,0–2,6 (1–5 ml/ noteikts 
demineralizētā ūdenī, 20 °C) 

Viskozitāte < 10 mPa s (koncentrāts, 20 °C) 

Blīvums apt. 1,2 g/cm3 (20 °C) 

Titrēšanas 

koeficients 

0,36 (pēc neodisher Z titrēšanas 

instrukcijas) 

 

Sastāvs: 
Mazgāšanas līdzekļa sastāvs atbilstoši Regulai 

(EK) Nr. 648/2004: 

konservants (2-oktil-2H-izotiazol-3-ons) 

 

CE zīme:  

neodisher Z atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas 

medicīnisko ierīču tiesību aktos. 

 

Ja saistībā ar šo produktu rodas smags 
negadījums, par to jāziņo ražotājam un 
atbildīgajai iestādei. 
 

Uzglabāšana: 

Jāuzglabā -3 °C–30 °C temperatūrā. 

Noteikumiem atbilstošos apstākļos var 

uzglabāt 3 gadus.  

Izlietot līdz: skat. uzrakstu uz etiķetes pēc 

simbola . 

 

Uzglabāšanas laikā noslēgtās sākotnējā 

iepakojuma kannās var rasties krāsas 

izmaiņas. Tas neietekmē lietošanas tehniskās 

īpašības. 

 

Norādes par bīstamību un drošību:  

Informāciju par drošību un vidi skatiet drošības 

datu lapās. Tās pieejamas vietnē 

www.drweigert.de, sadaļā “Service/Downloads”. 

 

Izmetiet tikai iztukšotu un aizvērtu kannu. 

Informāciju par līdzekļa atlieku iznīcināšanu 

skatiet drošības datu lapā. 
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